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EWirmeG 2015
Ein wichtiger Baustein

... der Energiewende in Baden-Wiirttemberg.

Heizung und Warmwasserbereitung verursachen knapp ein
Viertel der Treibhausgasemissionen in Baden-Wiirttemberg.
Davon entfallen tber 90 % auf bestehende Gebiude. Fossile
Energietriger werden knapper, teurer und ihre Nutzung ist
eine wesentliche Ursache des Klimawandels. Das Erneuerbare-
Wirme-Gesetz (EWirmeG) des Landes Baden-Wirttemberg
soll dazu beitragen, dass sich der Anteil erneuerbarer Energien
an der Wirmeversorgung deutlich erthoht und damit der
CO,-Ausstof sinkt. In dieser Broschiire erfahren Sie, welche
Optionen Sie als Eigentimer haben, wie die Anforderungen
des Gesetzes erfullt werden konnen und wer Ihnen weitere

Informationen bieten kann.

Wen betrifft das Gesetz?

Das Erneuerbare-Wirme-Gesetz ist ein Landesgesetz fir
Baden-Wirttemberg. Es verpflichtet seit dem 1. Januar 2010
Eigentimer bestehender Wohngebiude, erneuerbare
Energien einzusetzen, sobald sie ihre Heizungsanlage austau-
schen. Ab 1. Juli 2015 gilt die neue Fassung des Gesetzes.
Das EWirmeG 2015 gilt far vor dem 1. Januar 2009 errichtete
Gebiude, bei denen ab dem 1. Juli 2015 die Heizungsanlage
ausgetauscht wird. Auch fur Neubauten gibt es eine Pflicht zur
Nutzung erneuerbarer Energien. Hier gilt seit dem 1. Januar
2009 das Erneuverbare-Energien-Wirmegesetz des Bundes
(EEWirmeG), das hier nicht beschrieben wird.

__ Was ist neu im EWirmeG 20157

Der Pilichtanteil an erneuerbaren Energien bei der Erneuerung
Ihrer Heizungsanlage steigt von 10 auf 15 Prozent. Auflerdem
gilt das EWarmeG ab 1. Juli auch fiir Nichtwohngebiude.

Das Gesetz ist technologieoffen ausgestaltet, d. h. Sie konnen
aus einer Vielzahl an Technologien zur Nutzung erneuerbarer
Wirme wihlen oder sich fur Ersatzmafinahmen entscheiden.
Diese konnen nahezu beliebig miteinander kombiniert werden.
Die Mafinahmen werden entsprechend ihrem Anteil am

Wirmeenergiebedarf oder ihrem Erfullungsgrad angerechnet.

Die Erfullungsoptionen ,Biogas” und ,Biodl” sind nur noch
Teilerfullungsoptionen und es werden hohere Anforderungen
an diese gestellt. Dariiber hinaus kann erstmals ein gebaude-
individueller energetischer Sanierungsfahrplan erstellt und

angerechnet werden.

Das EWirmeG unterscheidet zwischen Wohn- und Nicht-
wohngebduden. Wohngebiude dienen tiberwiegend dem
Wohnen und schlieflen auch Heime ein. Nichtwohngebiude
sind somit alle Gebiude, die nicht Wohngebiude sind.

Hierzu gehéren z. B. Buro- und Verwaltungsgebaude, Hotels,
Ladengeschifie oder Schulen und Kindergirten. Ausgenommen
sind z. B. Gebiude < 50 m? auf weniger als 12 °C beheizte oder
provisorische Gebéude, Kirchen sowie Hallen, die tiberwiegend
der Fertigung, Produktion, Montage oder Lagerung dienen.

Bei gemischt genutzten Gebduden ist das Gesetz fur die

Gebidudeart anzuwenden, welche flichenanteilig Gberwiegt.



Erfillungsoptionen fiir
das EWirmeG 2015

Wohngebiude

Thermische Solaranlage

Ab 1. Juli 2015 miissen bei

einem Heizungsanlagenaus- 5 10 i ;
tausch in bestehenden Wohn- i o 1 Phistovoltaik
und Nichtwohngebiuden 15 %
der Wirme durch erneuerbare 5 0 1 Holzzentralheizung
Energien gedeckt oder ent- g E L Eizctanmicuching
sprechende Ersatzmafinahmen
nachgewiesen werden. 5 0 % | Wirmepumpen
. i e Kraft-Wirme-Kopplung (KWK)
Das Gesetz erlaubt an vielen 5 10 ® Wirmenetz
Stellen, bestehende Komponenten
anzurechnen: . " Biool
Beispielsweise bestehende Solar- 8 w0 Biogas
und Photovoltaikanlagen oder eine
sehr gute Wirmedimmung. Nach _ Besonders gute Wirmedimmung:
dem Austausch der Heizungsanlage ; " o Dach & oberste Geschossdecke
mussen Sie gegentber der unteren 5 m ™ Auflenwand
Baurechtsbehorde nachweisen, wie
Sie die Anforderungen des : 3 Kellerdecke
EWirmeG erfullt haben. A i i Gesamte Gebaudehille (H',)

Die nebenstehenden Balkendia-

gramme zeigen auf einen Blick den . .
L ) Energetischer Sanierungsfahrplan

moglichen Ecfullungsgrad zu der

jeweiligen Erfallungsoption.

Details zu den einzelnen gesetzes-
konformen Erfillungsoptionen
lesen Sie bitte im entsprechenden ' Nichtwohngebiude

Register nach.

Ausnahmen & Befreiungen, Nachweise
Forderung '
Beratung



— Thermische Solaranlage

Eine thermische Solaranlage kann fast jedes Heizsystem

erginzen, Im Sommerhalbjahr erzeugen Sie mit einer Solar-

anlage Ihr Warmwasser. Und in der Ubergangszeit kann sie

Ibre Heizung unterstitzen, sofern Sie diese mit niedrigen

Vorlauftemperaturen betreiben.

Mit 0,07 m? Aperturfliche (= Netto-Kollektorfliche) pro

m? Wohnfliche kénnen Sie die Pflicht vollstindig erfillen.

Im Mehrfamilienhaus reduziert sich die Kollektorfliche auf
0,06 m? pro m? Wohnfliche. Fir je 100 m? Wohnfliche eines

Ein- oder Zweifamilienhaus reichen 7 m? Solarkollektor, bei

Mehrfamilienhiusern ab drei Wohneinheiten gentgen 6 m? je

100 m? Wohnfliche aus. Werden effizientere Vakuumrohrenkol-

lektoren eingesetzt, datf die Fliche um 20 % kleiner werden.

Fiir den Nachweis reicht es aus, die installierte Fliche von

ihrem Fachhandwerker bestatigen zu lassen. Nattrlich darfen

Sie auch Kollektoren mit kleinerer Fliche installieren, die dann

anteilig angerechnet werden.
Auch iltere Anlagen kénnen
- ggf. anteilig - angerechnet

werden.

Statt auf die pauschale Fla-
chenvorgabe zuriackzugreifen,
kénnen Sie auch rechnerisch
nachweisen, dass Sie mit der
Solaranlage 15 % des Wirme-

energiebedarfs decken.

bclspielrcchnung; i
Ein-/Zweifamilienhaus
100 m? Wil % 0,07 m!
= [ ! Kollektorflache
- Vollstdndlgc frfu[(ung
Mehrfamilienhaus
300 ml Wil % 0,06 m
= 18 m! Kollektorflache
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& Vo“sidndxgc Erfﬁ“ung.

__ Photovoltaik

Im EWiarmeG 2015 ist die Erzeugung von Strom durch
PV-Anlagen eine Erfiillungsoption. Dazu mussen Sie eine
Anlagenleistung von mindestens 0,02 kWp pro m? Wohnfliche
nachweisen. Das heifit, eine PV-Anlage mit einer Spitzen-
leistung von 2 kWp je 100 m? Wohnfliche erfullt die Anforde-
rungen bei Wohngebiuden vollstindig.

Es spielt keine Rolle, ob der Strom eingespeist oder im Haus
selbst genutzt wird. Auch dltere Anlagen konnen

entsprechend der Leistung - ggf. anteilig - angerechnet werden.

bclspie[rcc'nnung: \
Ein- oder Mehrfamilienhaus

50 m? Wl %
0,02 Mpl'mz Wl
- 3l

§ Voilst(indwge Erful{ung‘
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Heizkessel fiir feste
Biomasse (Holzzentralheizung)

Mit einer zentralen Holzheizung (Scheitholz-, Pellets- oder
Holzhackschnitzelkessel) setzen Sie vollstindig auf erneuerbare
Energien. Die gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des EWarmeG
von 15 % erneuerbarer Wirme werden bei einer vollstindigen
Deckung des Wirmeenergiebedarfs durch feste Biomasse weit

ubertroffen.

Bei Heizungsanlagen mit mehreren Kesseln gentgt es, wenn
der Holzkessel mindestens 15 % der Leistung der Gesamtanlage
erbringt.

Beispiel fir Ncl\rhssdan'h;SG 3
Olkessel mit einer Lcistung von 60 W
Pelletkessel mit ciner tcistung von 20 M\%

Biomasseanteil = |5 1 der Gcsamt[eisiung

§ Vollstandige Erfu[lung.

SR

Bildauelle: iStack @ sandramo
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Einzelraumfeuerung fiir
feste Biomasse (Holzeinzelofen)

Auch Heizeinsitze fir Kachel- oder Putzéfen, Grundéfen

oder auch Pelletofen, die 30 % der Wohnfliche Gberwiegend
beheizen oder mit einer Wassertasche Warme ans
Zentralheizungssystem abgeben, erfiillen die Anforderungen.
Nicht anrechenbar sind z. B. Kamin- oder sogenannte
Schwedendfen. Die Kachel- oder Putzofen missen mindestens
80 % Wirkungsgrad haben, Pellet6fen sogar 90 %. Eine anteilige

Anrechnung ist nicht moglich.

Einzige Ausnahme:
Wurde eine der oben genannten Einzelraumfeuerungen vor
dem 1.7.2015 in Betrieb genommen, die mindestens 25 %

(aber weniger als 30 %) der Wohnfliche uberwiegend beheizt,

sind die gesetzlichen Anforderungen zu zwei Dritteln erfallt.

Die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben mussen stets

eingehalten werden.

Bildguelle: Energiemnstitut Vorarlberg



| Wﬁrmepumpen ” -

Mit der Warmepumpe kénnen Sie Umwelt- oder Abwirme
nutzen. Bei elektrisch angetriebenen Wirmepumpen mussen
aus einer Kilowattstunde Strom mindestens 3,5 Kilowattstunden

Warme erzeugt werden (Jahresarbeitszahl mindestens 3,50).

Falls die Warmepumpe noch effizienter ist, also eine noch
hohere Jahresarbeitszahl aufweist, reicht es zur Erfallung des
EWirmeG aus, wenn sie nur einen Anteil des Warmeener-
giebedarfs deckt. Wird die Wirmepumpe mit Gas oder Ol
betrieben, muss das Gerit aus einer Kilowattstunde Brennstoff
zumindest 1,2 Kilowattstunden Wirme bereitstellen
(Jahresheizzahl mindestens 1,20).

Beim Einsatz einer Wirmepumpe, die nicht den kompletten
Wairmeenergiebedarf eines Gebiudes abdeckt, kommt es darauf
an, wie viel erneuerbare Wirme angerechnet werden kann.
Gefordert ist fur elektrisch betriebene Wirmepumpen in jedem
Fall eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,50. Der erneuer-
bare Anteil, der dann ins Verhdltnis zum Warmeenergiebedarf
gesetzt wird, errechnet sich nach der Formel:

(JAZ-3) / JAZ x erzeugte Wirme der WP = Erneuerbare Wirme

Hohe Jahresarbeitszahlen oder Jahresheizzahlen sind in der
Regel nur mit Fuflboden- oder Wandheizungen erreichbar, die

mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen.

Kraft-Wirme-Kopplung xwx)

Durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wirme kén-
nen Sie das EWirmeG 2015 erfillen. Bezichen Sie lhre Wirme
aus einer Heizungsanlage mit Kraft-Wirme-Kopplung (KWK)

sind je nach Gréfle des Gerites unterschiedliche Erfillungs-

méglichkeiten vorgesehen:

Bis zu einer elektrischen Leistung
von 20 kW werden die Anforde-
rungen des Gesetzes vollstindig
erfullt, wenn mindestens 15 kWh
elektrische Arbeit pro m? Wohnfliche und Jahr erzeugt werden.
Bei Geriten tber 20 kW elektrischer Leistung muss der Wirme-
energiebedarf iberwiegend - also zu mehr als 50 % - durch ein

Blockheizkraftwerk gedeckt werden.

Eine anteilige Anrechnung ist moglich. Das Gerit muss einen
Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 % aufweisen und
hocheffizient nach der EU-Richtlinie 2012/27/EU sein.

Wirmenetzanschluss

Sie erfillen das Gesetz, wenn Sie
Ihr Gebaude an ein Wirmenetz
anschlieflen, das mit

mindestens 50 % Kraft-Warme-

Kopplung oder mit mindestens
15 % erneuerbaren Energien oder Abwirme betrieben wird.
Der Warmenetzbetreiber bestitigt Thnen, dass er die

Anforderungen einhalt.




_ Biool . Biogas

Die Nutzung von Biodl ist eine Teilerfullungsoption, d. h.
damit kann das Gesetz nicht vollstindig erfullt werden. Sie
erfiillen die Vorgaben zu zwei Dritteln, wenn Sie Thre Heizung
mit mindestens 10 % Biodl betreiben. Dabei muss ein Brenn-

wertkessel eingebaut werden.

Heizol mit 10 % Bioanteil bieten Heizolhidndler im ganzen
Land an. Das Biodl muss den Anforderungen an einen nach-
haltigen Anbau und eine nachhaltige Herstellung entsprechen.

Dies bestitigt Ihnen Ihr Brennstofflieferant.

Ein Beispiel: h le

K

N Olhcizung 150 B mit 10 7 Bisl
-= 113 Erfi.lﬂung D
Sanierungsfahrplan S
-1 Erfii“ung

L

E- In der Kombination: Vollstandigc En“ii[lung

Tipp: Ein hydraulischer Abgleich wird empfohlen.

DL SR e

Die Nutzung von Biomethan (Biogas) ist wie auch Biodl eine
Teilerfillungsoption. Fiir erdgasbetriebene Heizungsanlagen mit
bis zu 50 kW Leistung kann die Verwendung von mindestens

10 % Biomethan als Erfallungsoption mit zwei Dritteln angerechnet
werden. Wie bei Biodl muss ebenfalls ein Gas-Brennwertkessel

eingebaut werden.

Erdgas mit einem Biomethananteil bieten viele Gasversorger
an. Sie beziehen entsprechende Mengen z. B. von cinem oder
mehreren Landwirten. Das Biogas wird dann auf Erdgasqualitat
aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist. Der Gasversorger be-

statigt lhnen, dass die Anforderungen an die Aufbereitung und

= ﬁ Einspeisung
Ein Beispiel: ) sowie die

§ Gasi\cizung <50 (W mit 10 7 Biomethan Herstellung
i -= 3 Erfﬁ“ung s und den
demung der Kellerdecke § Trensport des
-> mind. 1/3 Erf[illung B'iomethans
In der Kombination: Vo([standigc [rﬁillung. Biigehslien

ipp: fin hydraulischer Abgleich wird empfohlen. werden,

———— e =t
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. Dachdimmung

Wenn Sie Ihr Dach oder die oberste Geschossdecke um
mindestens 20 % besser dimmen als die Energieeinspar-
verordnung (EnEV 2013) dies fir bestehende Gebaude fordert,
konnen Sie das EWirmeG erfillen. Mafigeblich ist dabei der
U-Wert, also der Wirmedurchgangskoethzient und zwar

unabhingig davon, wann die Mafinahme durchgefihrt wurde.

er— i

Je nach Bauteil, bestehender Konstruktion und Qualitit des
Dimmstoffes sind daher in der Regel zwischen 16 bis 24 cm
Diammstirke notwendig, um den geforderten U-Wert von
0,192 W/m>2K fir Schrigdicher zu erreichen. Bei Flachdichern
liegt der geforderte U-Wert bei 0,16 W/m?2K.

Allerdings erfullt das entsprechend gedimmte Dach bei einem
Gebiude mit mehr als vier Vollgeschossen die Anforderungen
nur zu zwei Dritteln und ab neun Vollgeschossen nur noch zu

einem Drittel.

Teilflichen in der geforderten Qualitat konnen angerechnet
werden. Sind die Bauteile weniger gut gedimmt, konnen sie

nicht angerechnet werden.

ab9 \

Vollgeschosse
o

—

bis 4 5-8 €]
Vollgeschosse Vollgeschosse
O o
O] ®

/AV S D
@ [6) I )
0] @ )
B o B <
Vollstandig [ I/3

AN
i

Wenn Sie die Auflenwinde Ihres Gebdudes um zumindest

Auflenwanddimmung

20 % besser dimmen als die Energieeinsparverordnung
(EnEV 2013) dies fiir bestehende Gebiude fordert, kdnnen
Sie das EWirmeG ebenfalls erfullen. Mafigeblich ist dabei
der U-Wert, also der Warmedurchgangskoeffizient und zwar

unabhingig davon, wann die Mafinahme durchgefihrt wurde.

Teilflichen in der geforderten Qualitit konnen angerechnet
werden. Hat also beispielsweise ein Drittel der gesamten
Fassadenfliche einen U-Wert, der den geforderten Wert erreicht,
sind die Anforderungen des Gesetzes zu einem Drittel erfillt.
Sind Bauteile weniger gut gedimmt und der geforderte U-Wert
von 0,192 W/m’K wird nicht erreicht, kénnen sie nicht ange-

rechnet werden.

bcispiclrcchnung‘\ 7 N

N Auenwanddammung:
U-\ert gemdass EnfV
ﬁniﬂgf 3 MINAS 20 l/ N
024 Wimlk) x =20 7 %
= 017 W/(mk) ‘
Entspricht einer Dammstarte
zwischen 16 und 18 em
! abhingig vom Aufbau
& und Diimmstoff.

e w e
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_ Kellerdeckendimmung _aed= _ Gesamte Gebiudehiille Jatl

Die Kellerdeckenddmmung ist eine Teilerfillungsoption. Statt einzelne Gebaudeteile (Dach, Winde, Kellerdecke)
Werden alle Bauteile, die das Gebdude nach unten gegen zu betrachten, kénnen Sie auch iber eine Gesamtbilanz (H'))
Erdreich, unbeheizte Kellerriume oder Auflenluft begrenzen, verschiedene Mafinahmen bertcksichtigen.

in einem Gebiude mit maximal zwei Vollgeschossen so

gedimmt, dass die Anforderungen der Energieeinspar- ‘ Die dann einzuhaltenden Werte sind abhingig vom Alter des
verordnung (EnEV 2013) um 20 % unterschritten werden, Gebaudes. Bei Gebauden, bei denen der Bauantrag z. B. vor
sind die Anforderungen des Gesetzes zu zwei Dritreln erfillt. 1977 gestellt wurde ist das EWirmeG bereits vollstindig erfillt,

wenn es nicht mehr als 40 % schlechter ist als ein Neubau nach

Bei Gebiuden mit drei oder vier Vollgeschossen ist eine der Energieeinsparverordnung (EnEV 2013). Bereits ab 70 %
Erfallung zu einem Drittel mdglich. Teilflichen konnen dabei schlechterer Hulle im Vergleich zu einem Neubau ist eine
nicht angerechnet werden. anteilige Anrechnung méglich.

Eine Dimmung mit 14 ¢m eines guten Dimmstoffes erfiillt in Je neuer das Gebaude ist, desto anspruchsvoller sind die

der Regel die Anforderungen. Anforderungen. Denkbar ist, dass bisher schon durchgefiihrte

Teilsanierungen in der Summe die Qualitit der Gebiudehiille

bereits deutlich verbessert haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Energieberater, ob das fir Sie eine

Erfillungsoption ist.

L bauanf.rag —\:T

\ vor (T77: max. EnfV + 40 7

mj 377 - 199%: max. EnfV + 10 7
. Dewsplelrechung X 1995 - 2007 max. €tV - 20 7
bis 2 o— \ Kellerdeckendammung: ‘ 200 - 2008: mas. EnfV - 30 7

Vollgeschosse Vollgeschosse U—Ntl’t gcmdss EHEV

A" fnlage 3 minus 20 7

AN 030 W/mtk) x 20 1
= 024 W/im'K)
- . s Entspricht ciner Dammstarte
von [t cm abhingig
s I3 ﬁm Aufbau und Diimmatof.
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— Energetischer Sanierungsfahrplan

Ein energetischer Sanierungsfahrplan zeigt auf, welche aufbauen, sich erginzen und Energie so effizient wie
Sanierungsschritte an Ihrem Gebdude in welcher Reihenfolge moglich eingesetzt wird.

sinnvoll sind. So passen die einzelnen Mafinahmen optimal

zusammen und Sie erhalten bei einer Umsetzung von Eine vom Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Mafinahmen den besten Nutzen. (BAFA) geforderte ,Vor-Ort-Beratung” gilt beim Wohngebiude

als gleichwertig.
Ein erfahrener Energieberater erfasst vor Ort alle Bauteile und
die Heizungsanlage. Daraus entwickelt er eine Sanierungs- Der Sanierungsfahrplan erfillt die Anforderungen des
strategie, die er Ihnen dann erlautert. EWirmeG zu einem Drittel, wenn er im Zeitpunkt der

Heizungserneuerung nicht dlter als 5 Jahre ist. Einzelheiten

Dies ist - auch vor der Erneuerung der Heizungsanlage - eine werden in einer separaten Verordnung geregelt. Ob und wann
. gute Grundlage fir kinftige Sanierungsschritte, denn damit Sie Maflinahmen oder Mafnahmenpakete umsetzen, kénnen
wird garantiert, dass die einzelnen Mafinahmen aufeinander Sie frei entscheiden.

Investition/davon fiir
Energetische Bewertung lhres Gebédudes Energiesparmalinahmen
Forderung
Gesamtbewertung Empfohlener Zeitraum
SEHR GUT Endenergiebedarf 7, yiargisich

Investition/davon fiir
Energiesparmalinahmen

A

fhizi
4 Effizienzhaus 40 Firderung

4 MFH Neubau Empfohlener Zeitraum
EFH Neubau
Investition/dawvon fiir

Energiesparmalinahmen

Féirderung

Empfohlener Zeitraum

Investition/davon fiir
Energiesparmalnahmen

Frderung

Empfohlener Zeitraum

Investition/davon fiir
SCHWACH EnergiesparmaBnahmen
hereu!mt?t nach Forderung
Energieeinspar-
verordnung (EnEV) Empfohlener Zeitraum




. Nichtwohngebiude

Far Nichtwohngebiude gelten im Wesentlichen die gleichen Kmft-Warme-Kopplung (KWK)

nBforiernpen it Bel Wohnpebadden: AucluhichlingéniBic Blockheizkraftwerke sind fiir Nichtwohngebéude oft eine interes-

veREicl e R B A B R SR R bIRTEIER, sante Erfullungsoption. Bei Geraten mit bis zu 20 kW elektrischer

Einzel ko bei Nichtwoh a i 3 . y : . .
Ll sl R L Leistung mussen mindestens 15 Kilowattstunden elektrische Arbeit

angerechnet werden. pro m? Nettogrundfliche und Jahr erzeugt werden, bei grofieren

Geriten muss der Wirmeenergicbedarf iberwiegend - also zu

Thermische Solaranlage mehr als 50 % - durch das BHKW gedeckt werden.
Eine thermische Solaranlage kann auch bei Nichtwohngebiuden
das Heizsystem erginzen. Mit 0,06 m? Kollekeortliche pro m? Anschluss an Wiirmenetz

Nettogrundfliche konnen Sie die Pilicht erfullen. Fir ein 1000 m? Sievertillendin Casers wenit Sielhis Bebindeamein Witmenet

grofles Gebiude erfiillen Sie also mit 60 m? Solarkollektoren die anschlieen, das mit mindestens 50 % Keafe Wirme-Kopplung

. Anforderungen vollstindig. Werden effizientere Vakuumrdhren- oder:miit: mindestens 15% erneuefbaren Bnergien oder Abwitme

kollektoren eingesetzt, darf die Fliche um 20 % kleiner werden. betrieben witd

Die Vorgabe der Kollektorfliche soll die Umsetzung erleichtern.

Wenn mit einer kleineren Kollektorfliche nachweislich 15 % des Biool / Blogas
Wirmeenergiebedarfs gedeckt werden, ist dies zulissig. Auch iltere Biodl und Biogas dittfen auch bei Nichewohngebiuden nur einge-
Hglacen knnei~gof ATl ~ngeRachinetwendely schrankt angerechnet werden. Fur beide Brennstoffarten gilt eine

Leistungsobergrenze von 50 kW der gesamten Heizungsanlage.

Photovoltaik pv)

Mit einer installierten PV-Leistung von 0,02 k'Wp pro m? Netto-

Zudem muss ein Brennwertkessel installiert werden. Brennstofl

mit mindestens 10 % Bioanteil wird maximal als Erfllung zu zwei

grandiicislenuenidiezatordemngearsplstind perlitweden. Dritteln anerkannt, héhere Bioanteile werden nicht angerechnet.

Heizkessel fiir feste Biomasse (Holzzentralheizung) , Baulicher Wirmeschutz (Dimmung)

it el i i st 1 Wi : : : 5 5 5oz »
Mit einem Holzheizkessel, der zumindest 15 % des Wairmeener Auch in Nichtwohngebauden kérnen mit einer Dimoung von

giebedarfs deckt oder bei einer Mehrkesselanlage 15 % der Heiz- Dtk oherstrGeschosslecke; Aullenwandioder Kelerdscke

leistung der gesamten Hfzizungsunlag“e er-bringt, erfullen Sie die zumindest 20 % besscr, als die Energiecinsparverordnung
Anforderungen des EWarmeG vollstindig (EnEV 2013) dies fordert, die Anforderungen des EWarmeG

. vollstindig bzw. wie beim Wohngebiude teilweise erfullt werden.
Wirmepumpen

Auch bei Nichtwohngebiuden mussen elektrisch betriebene

Hinsichtlich der Anzahl der Vollgeschosse gelten die gleichen

Vorgaben wie beim Wohngebiude. Wird mit einer oder mehreren

Wirmepumpen eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,50 und Einzelmafinahmen an der Gebiudehiille der Warmeenergiebedarf

Brennstoff betriebene eine Jahresarbeitszahl von mindestens g : ; ;
im Vergleich zum Zeitpunkt der Heizungserneuerung um

120 ciegichid: zumindest 15 % reduziert, ist dieg ebenfalls eine Erfillungsoption.

20 21



Beispiele fiir Kombinationen

o

Nichtwohngebiude __ bei Nichtwohngebiuden

W s 4 et A

Energetischer Sanierungsfahrplan e - :
b ™
Bei Nichtwohngebduden ist der energetische Sanierungsfahr- \Q ¢ Detiple e
lan ei listandige Erfull tion. Die Erstell i N
B e Eaopran e e g el Xy Nichtwohngebaude mit 600 m? Nettogrundfliche und
Sanierungsfahrplans ist aufwindiger als bei Wohngebiuden, da & 5 Vo[lgeschosscn
zusatzlich die Luftung, Kihlung, Klimatisierung und Beleuch- 3 ValuimeshrailallGioe- ibsrmisshe Solaran(agc) J
tung untersucht werden missen. L0 i thtogmnﬂﬂdcht \§4
N
i . ! x 006 m! fperturflache / m? Nettogrundflache §
Wirmeriickgewinnung x 08 = 288 m? Aperturflache = 3 ‘
’ ; : ’ . ; : 0 m¢ fiperturflache =
Der Einbau einer hocheffizienten Warmeriickgewinnungsanlage 90 o A ) 3 Bl
in Liftungsanlagen ist eine Erfullungsoption. Die riickgewonnene = e Perturf[ac\nc - rfulung
Wirmemenge abziglich des dreifachen Stromaufwands zum Dachdii 73 € fll
mmung —= rfillun
Betrieb der Wirmertckgewinnungsanlage muss mindestens 2 9 J
15 % des jahrlichen Warmeenergiebedarfs decken. | A ndigc Er-f'uﬂung
Der Wirmertckgewinnungsgrad der Anlage muss auflerdem 3 e e el

mindestens 70 % und das Verhaltnis von der aus der Wirme-

ruckgewinnung stammenden und genutzten Wirme zu

1. Beispiel g o

Stromeinsatz fiir den Betrieb der Warmertckgewinnungsanlage
mindestens 10:1 betragen. Fir die Ermittlung der anrechen-

baren riickgewonnenen Wirme bietet das Gesetz einen

7

\
\ Nichtwohngebdude mit 2.000 m? Nettogrundflache
K Photovoltaitanlage

N 2000 m thf:ogmndﬂdche
\ x 0,07 UVJP / ml Ncitogmndﬂdchc -0 H"JP =4
. 10 Mp -1/ Erf{,ﬂ[ung

vereinfachten Nachweis an.

Abwirmenutzung

Wird bisher nicht genutzte Abwirme aus anderen Prozessen als

A

dem Heizprozess nutzbar gemacht und deckt diese mindestens

BHKW mit Stromlieferung (= 20 kWel)

15 % des Warmeenergiebedarfs, ist dies eine Erfiillungsoption.

Pauschale Erfuﬂung‘
7.000 m! thtogmndfldchf

zum Betrieb der Abwirmenutzungsanlage von der rickgewon-
7 = 7
nenen Wirmemenge abgezogen werden, um die anrechenbare x 19 tah /i Ncﬁogmdﬂachf = 30.000 Kb - 7
ot

Wie bei Luftungsanlagen muss der dreifache Stromaufwand

5,000 tWh — 177 Erf&[lung

genutzte Abwirmemenge zu errechnen.

In der Kombination: Vo"st{indlgc Erf[;l"ung.

——————— e~ el
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Ausnahmen &
Befreiungen

Soweit alle Erfillungsoptionen an Ihrem Gebiude aus tech-
nischen, baulichen, denkmalschutzrechtlichen oder sonstigen
offentlich-rechtlichen Griinden nicht umgesetzt werden

kénnen, entfillt die Nutzungspflicht.

Daruber hinaus kann ein Hirtefall vorliegen. In diesen Fillen
konnen Sie bei der unteren Baurechtsbehdrde einen Antrag

auf Befreiung stellen.

Nachweise

Die Erfillungsnachweise der neu eingebauten Heizungsanlage
mussen Sie innerhalb von 18 Monaten nach Inbetriebnahme
der unteren Baurechtsbehérde vorlegen. Vordrucke gibt es im
Internet unter www.um.baden-wuerttemberg.de. Die erforder-
lichen Bestitigungen erstellen Sachkundige wie beispielsweise
Energieberater, Handwerker - eben all diejenigen, die die
Mafinahmen geplant und umgesetzt haben oder die Energie-

ausweise ausstellen durfen.

Sonderregelung fiir Gebiudekomplexe bei Wohngebiuden
In Gebiudekomplexen, bei denen alle Wohngebiude im
raumlichen Zusammenhang und im Eigentum derselben Person
stehen, kénnen Mafinahmen an einem anderen, vergleichbaren
Gebdude desselben Gebiudekomplexes angerechnet werden.

Jede Mafinahme kann nur einmal angerechnet werden.
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__ Forderung

Forderprogramme stehen fur einige Mafinahmen zur Verfagung,
wie zum Beispiel:

Zuschiisse aus dem Marktanreizprogramm

Fur die Nutzung erneuerbarer Energien konnen Sie einen
Investitionszuschuss beantragen, wenn Sie die Fordervorausset-
zungen nach dem Marktanreizprogramm erfiillen. Informationen
und Antrage finden Sie unter www.bafa.de

Die Antragstellung erfolgt nach Abschluss der Maflinahme.

L-Bank- und KfW-Gebiudesanierung

Die KfW-Bankengruppe vergibt zinsverbilligte Darlehen und
gof. Tilgungszuschisse fiir energetische Verbesserungen. Die
L-Bank vergunstigt den Zinssatz des KfW-Darlehens zusatzlich
bzw. erhéht den Tilgungszuschuss. Dabei gilt: je energie-
effizienter das Gebdude nach der Sanierung, umso grofiztigiger
die Forderung. Eine Beratung erhalten Sie bei Ihrer Hausbank
und unter www.kfw-foerderbank.de oder www.l-bank.de.
Die Antragstellung bei der Forderbank muss vor der Auftrags-

erteilung erfolgen.

Das Programm ,Wohnen mit Zukunft® bietet ebenfalls finan-
zielle Unterstitzung beim Einsatz erneuerbarer Energien in
Wohngebauden, die Sie zusitzlich zu den Bundesprogrammen
von BAFA und KfW beantragen konnen. Informationen finden

Sie unter www.l-bank.de.

Ihre Hausbank ist der richtige Ansprechpartner fir die Finanzie-
rung Threr geplanten Baumafinahmen. Alle Antrage zu 6ffent-
lichen Férdergeldern laufen in der Regel tiber Ihre Hausbank.
Eine Ubersicht iiber die verschiedenen Fordermoglichkeiten

finden Sie auch unter: www.foerderdatenbank.de.

Erkundigen Sie sich auch bei Ihrer Kommune nach

Forderprogrammen!
25



Wer kann mich beraten?

Zukunft Altbau

Das Programm ist eine Informationskampagne gefordert durch
das Umweltministerium Baden-Wirttemberg. Wohnungs- und
Gebiudeeigentimer kénnen hier firmenneutrale Informationen
iber den Nutzen energieeffizienter Altbaumodernisierung und

tiber Fordermoglichkeiten erhalten.

www.zukunftaltbau.de

Das Zukunft Altbau Beratungstelefon
erreichen Sie kostenfrei unter:
08000/12 33 33

Energieagenturen

In Baden-Wirttemberg gibt es nahezu flichendeckend
regionale Energieagenturen. Dort beantworten erfahrene
Berater Ihre Fragen. Sie finden hier stets aktuelle Informations-

quellen und erhalten eine kostenlose Erstberatung zu Ihrem

Bauvorhaben.

Ihre regionale Energieagentur

finden Sie unter:

www.kea-bw.de/energieagenturen
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Energicberater/innen

Die Energieexperten sind Thre Ansprechpartner, wenn es
darum geht, fur Ihr Haus eine Sanierungsstrategie zu
entwickeln. Energieberater/innen sind speziell geschulte
Fachleute, die Sie zu allen Fragen rund um erneuerbare

Energien und Energiceffizienz beraten.

Qualifizierte Energieberater/innen in Ihrer Umgebung finden
Sie zum Beispiel unter Www.energie-eﬂizienz—experten.de

oder www.sanierungsfahrplan-berater.de.

Bitte beachten Sie:
Ansprechpartner fiir die Uberwachung des Gesetzes und die
Nachweisfihrung ist die untere Baurechtshehérde vor Ort.

Diese finden Sie unter: www.service-bw.de

Alle Informationen zum Gesetz konnen Sie auf der Website
des Umweltministeriums Baden-Wurttemberg abrufen:

www.um.baden-wuerttemberg.de
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